Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti
muutettuna - Suomi

Julkaisupaiva/ 1 26-06-2015. Edellinen paivays : Eitarkastettu
Tarkistuspaiva aikaisemmin.

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

PRESTO J SAUMATASOITE

S 3]

TIKKURILA

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : PRESTO J SAUMATASOITE
Tuotekoodi : 0016537
Tuotteen kuvaus : Vesiohenteinen saumatasoite.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus: Maalaustyo

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja tai Jalleenmyyja
Tikkurila Qyj
PL 53

01301 VANTAA
Puhelin 020 191 2000

Taman KTT:n : Tikkurila Qyj,
vastuuhenkilon Tuoteturvapalvelu,
sahkopostiosoite e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Puhelinnumero 112
(24h)
Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus
Puhelinnumero : +358 (0)9 471977
(24h)

Toimittaja tai Valmistaja

Puhelinnumero : Tikkurila Oyj
+358 20 191 2000 Ma-Pe 8-16

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.

2.2 Merkinnat

Huomiosana : Ei huomiosanaa.
Vaaralausekkeet . Ei vaaralausekkeita.
Turvalausekkeet

Yleiset : Eisovelleta.
Ennaltaehkaisy : Eisovelleta.
Pelastustoimenpiteet : Eisovelleta.
Varastointi : Eisovelleta.
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Jate
Lisamerkinnat

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat

aiheuta luokitusta

: Eisovelleta.
: Sisaltda 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-

4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Kaytettdva suojakasineita.

. Eitiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % 67/548/ETY Asetus (EY) nro ket
nimi 1272/2008 [CLP]
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni |EC: 220-120-9 <0,05 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302
CAS: 2634-33-5 Xi; R41, R38 Skin Irrit. 2, H315
Indeksi: 613-088-00-6 R43 Eye Dam. 1, H318
N; R50 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
5-Kloori-2-metyyli- CAS: 55965-84-9 <0,0015 T; R23/24/25 Acute Tox. 3, H301

4-isotiatsolin-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-
4-isotiatsolin-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1) seos

Indeksi: 613-167-00-5

C; R34
R43
N; R50/53

Katso yllaolevien R-
lausekkeiden taydellinen
teksti kohdasta 16.

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden taydelliset
tekstit.

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.
Aineita koskevat huomautukset, katso asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

: Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin
hoitoon. Nayta tama kayttéturvallisuustiedote tai etiketti [adkarille mikali mahdollista.

Yleiset
Silmékosketus

Hengitystiet
Ilhokosketus

Nieleminen

: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele silméat valittémasti runsaalla maaralla

haaleaa vetta silmaluomia auki pitden. Jatka huuhtelua vahintdan 10 minuutin ajan.

: Siirra raittiiseen ilmaan.

: Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai kayta sopivaksi todettua
ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.

: Jos on vahingossa nielty tuotetta, huuhdellaan suu vedelld (vain jos henkil on
tajuissaan). Jos tuotetta on nielty merkittavid maaria tai oireita ilmaantuu ota

yhteytts laakariin.

4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista 16ytyy kohdasta 11.

Sisaltaa:
1,2-bentsisotiatsol-3(2H

)-onia

5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia / 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia

Voi aiheuttaa allergisen

reaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
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Ei yhtaan.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat : Kayta sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ymparoéivan tulipalon sammutukseen.
sammutusaineet Suositellaan alkoholia kestéavaa vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta tai vesisumua.
Soveltumattomat : Al4 kayta suoraa vesisuihkua, joka voi levittéaé paloa.

sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Tuotetta ei ole luokiteltu syttyvaksi. Palaessa muodostuu tiheaa, mustaa savua.
Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.

Palossa muodostuvia : Voi korkeassa lampdtilassa muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita, kuten
vaarallisia hiilimonoksidia ja -dioksidia, savua, typen oksideja jne.
hajoamistuotteita

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Jaahdyta paloalueella olevia suljettuja astioita vedellda. Sammutusvesien paasy
palomiehille viemareihin tai vesistoihin on estettava.

Erityiset palomiesten : Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita.

suojavarusteet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, : Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.
henkilénsuojaimet ja
menettely hitatilanteessa

6.2 Ymparistoon : Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperaan.
kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja : Keraa vuotanut neste saili6on palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,
puhdistusta koskevat mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailid havitettavaksi paikallisten
menetelmat ja -vilineet maaraysten mukaisesti. Likaantunut alue pestdan vedella tai sopivalla pesuaineella.

Valta livottimien kayttda.

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn : Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valtettava hdyryn hengittdmista.

edellyttamat toimenpiteet Valtettdva hiontapdlyn hengittdmistd. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista
henkildsuojaimista. Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata
tuotetta kasitellaan ja varastoidaan. Pese kadet ennen taukoja ja valittdmasti
tuotteen kasittelyn jalkeen.

7.2 Turvallisen : Varastoitava alkuperaispakkauksissa suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa,
varastoinnin edellyttamat viiledssa ja hyvin iimastoidussa tilassa, erillddn yhteensopimattomista materiaaleista
olosuhteet, mukaan (katso kohta 10) seka elintarvikkeista. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Avatut astiat on
luettuina suljettava huolellisesti ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi. Sopivin
yhteensopimattomuudet varastointilampatila on +5°C ... +25°C. Suojattava jaatymiseltd. Sailytettava

paikallisten saaddsten mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukaytto : Eiyhtaan.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Suositeltavat
tarkkailumenetelmat

DNEL/DMEL

: Mikali tdm3 tuote sisaltda ainesosia, joille on sdadetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkildkohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi.

DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.

PNEC
PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava tydpisteen riittavasta tuuletuksesta. On noudatettava tyoterveys- ja tydsuojelulainsdadantoda.

Henkilokohtaiset suojausmenetelmat

Silmientai kasvojen
suojaus

Késien suojaus

lhonsuojaus
Hengityksensuojaus

: Silmiensuojainta on kaytettava, jos altistuminen on todennakaista.

1 Kaytettava suojakasineitd. Kasineet tulee vaihtaa sdanndllisesti ja aina kun ne ovat

vahingoittuneet. Kasinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja kaytosta,
varastoinnista, yllapidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa.
Suositeltava kdsinemateriaali (EN374):
> 8 tuntia (lapaisyaika): nitriilikumi

Ei suositella: PVA -kasineet

: |Ihokosketuksen valttdmiseksi on kaytettava tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.
: Kaytettdessa tuotetta normaalisti ja kayttotarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta

ei tarvita. Kayta hionnassa P2 tyypin hengityssuojainta (EN149:2001). Kayta
hyvaksyttya/sertifioitua hengityssuojainta tai vastaavaa. Tarkista, ettd naamari on
tiivis ja vaihda suodatin sdanndllisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja
Hoyrynpaine
Hoyryntiheys

Tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)

: Nestemainen.

: Harmaa.

: Mieto.

: Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.
. Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.
: 0°C (vesi)

: 100°C (vesi)

: Umpikuppi: 9999°C>100 °C
: Ei merkityksellista tuotteen luonteesta johtuen.
: Ei oleellinen. Tuote on nestemainen.

: Ei syttyvia ainesosia lasna.

: 3,2 kPa [huoneen lampdtila] (vesi)

1 Ei merkityksellistd tuotteen vaaran arvioinnissa.
: 1,4 g/cm?

: Sekoittuu veteen.
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Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Ei saatavilla.
vesi
Itsesyttymislampétila : Ei merkityksellista tuotteen luonteesta johtuen.
Hajoamislampatila : Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.
Viskositeetti : Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.
Réjahtavyys : Tuote ei sisalla rajahtavia ainesosia.
Hapettavuus : Ei hapettavia ainesosia lasna.

9.2 Muut tiedot

Ei lisatietoja.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus . Katso kohta 10.5.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

10.3 Vaarallisten : Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Viltettavit olosuhteet  : Valtettdva korkeita [Ampdtiloja ja jaatymista.
10.5 Yhteensopimattomat : Voimakkaiden lampda kehittavien reaktioiden estdmiseksi sailytettava erilldan
materiaalit seuraavista aineista:

hapettavat aineet
vahvat hapot
vahvat emakset

10.6 Vaaralliset : Hyvin korkeissa lampdtiloissa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita,
hajoamistuotteet kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia, savua, typen oksideja jne.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Tuotteelle ei ole saatavilla testituloksia.
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Pitkaaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Pitkdaikainen tai toistuva kosketus saattaa
aiheuttaa ihon rasvan vahenemistd, ja johtaa ihon artymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen.

Valiton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni [LD50 Suun kautta Rotta 1020 mg/kg -
5-Kloori-2-metyyli- LD50 Suun kautta Rotta 53 mg/kg -

4-isotiatsolin-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-
4-isotiatsolin-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1) seos

Ei luokiteltu.
Arsytys/Korroosio
Ei luokiteltu.
Herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistavaksi, mutta se sisaltda seuraavia sailontaaineita tai muita biosideja, jotka voivat
aiheuttaa allergisen reaktion jo herkistyneille henkilGille:

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia

5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia / 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia

Periméaa vaurioittava

Ei luokiteltu.
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Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu.
Teratogeenisyys
Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys —

Ei luokiteltu.

kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei luokiteltu.

Aspiraatiovaara
Ei luokiteltu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Tuotteen ekologisia vaikutuksia ei ole testattu.
Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eika maaperaan.

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistélle vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

12.1 Myrkyllisyys

. Ei erityisia tietoja.

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Laji

Altistus

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Akuutti LC50 1,6 ppm Raikas vesi

Kalat - Oncorhynchus mykiss

96 tuntia

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Maapera/vesi-kerroin (Koc)

Kulkeutuvuus

. Ei erityisia tietoja.

: Ei erityisia tietoja.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT
vPvB

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

: Ei sovelleta.
: Ei sovelleta.

: Ei saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jitteiden késittelymenetelmat

Tuote
Havitysmenetelmat

: Puhdista tyvalineista ylimaarainen tuote ennen niiden pesua. Tuotetta ei saa
paastaa viemariin. Jatteet kerataan ja havitetdan voimassa olevan
ymparistolainsdadannon, -lupien ja paikallisten jatehuoltomaaraysten mukaisesti.

Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja maalausjate voidaan yleensa toimittaa
kaatopaikalle. Nestemainen jate tulee toimittaa vaarallisten jatteiden
kerayspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan vaarallisena jatteena

kasiteltavaksi.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Jatekoodi

Jatteen merkinta

08 04 10 muut kuin nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajatteet
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Jos tata tuotetta sekoitetaan muihin jatteisiin, alkuperainen jatekoodi ei valttamatta enaa pade ja soveltuva koodi
tulisi antaa. Lisatietoja varten, ota yhteytta paikalliseen jatteenkasittelyviranomaiseen.

Pakkaaminen

Havitysmenetelmat : Tyhjat, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa jarjestettyyn pakkausten
kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Erityiset varotoimenpiteet : Ei lisatietoja.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tata tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksessa ADR/RID:n, IMDG:n, IATA:n mukaan.
ADR/RID IMDG IATA

14.1 YK-numero Ei maarayksia. Not regulated. Not regulated.

14.2 - - -
Kuljetuksessa
kaytettava

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen |- - -
vaaraluokka

14.4 - - -
Pakkausryhma

14.5 Ei. No. No.
Ympéristovaarat

Lisatietoja - - -

14.6 Erityiset varotoimet : Kuljettaminen kayttdjan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
kayttajalle pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, ettd tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Kuljetus irtolastina : Ei saatavilla.
Marpol 73/78 -sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sddnnoston

mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -
lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Muut EU-maaraykset

Euroopan Unionin : Ei maaritelty.
luettelo
15.2 : Tama tuote sisaltda ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole viela arvioitu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.
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Lyhenteet

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]

DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet

PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisteréintinumero

vPvB = Erittdin pysyva ja erittain kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus

Ei luokiteltu.

Lyhennettyjen H-
lausekkeiden taydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [CLP/GHS]

Lyhennettyjen R-
lausekkeiden taydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [DSD/DPD]

Julkaisupaiva/
Tarkistuspaiva
Edellinen paivays
Versio

Huomautus lukijalle

: Acute Tox. 3, H301

Perustelu

: H301  Myrkyllista nieltyna.

H302  Haitallista nieltyna.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H314  Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315  Arsyttaa ihoa.

H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.

H331 Myrkyllista hengitettyna.

H400  Erittain myrkyllista vesielidille.

H410  Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 3
VALITON MYRKYLLISYYS (ihon kautta) - Kategoria 3
Acute Tox. 3, H331 VALITON MYRKYLLISYYS (hengitys) - Kategoria 3
Acute Tox. 4, H302 VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 4
Aquatic Acute 1, H400  VALITON VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
Aquatic Chronic 1, H410 PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1
Aquatic Chronic 2, H411 PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 2
VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 1B
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2
IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

Acute Tox. 3, H311

Eye Dam. 1, H318
Skin Corr. 1B, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

1 R23/24/25- Myrkyllistd hengitettynd, joutuessaan iholle ja nieltyna.

R22- Terveydelle haitallista nieltyna.

R34- Syovyttavaa.

R41- Vakavan silmavaurion vaara.

R38- Arsyttaa ihoa.

R43- Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

R50- Erittdin myrkyllista vesielidille.

R50/53- Erittain myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

: T - Myrkyllinen

C - Syovyttava

Xn - Haitallinen

Xi - Arsyttava

N - Ymparistolle vaarallinen

1 26-06-2015.

: Ei tarkastettu aikaisemmin.
1

Versio o1
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Julkaisupdéivéa/Tarkistuspdivd 26.06.2015 Edellinen paivdys Ei tarkastettu PRESTO J SAUMATASOITE
aikaisemmin.

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen Il (EU) N:o 453/2010
mukaisesti. Tiedot perustuvat timénhetkiseen tietimykseen ja voimassaoleviin kansallisiin ja EU-sdadoksiin.
Kayttoturvallisuustiedote antaa ohjeita tuotteen turvalliseen kayttoon ja kasittelyyn. Sen tietoja ei tule kasittaa
takuuksi tuotteen teknisista ominaisuuksista.

Versio o1 9/9




